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. WSTEP

Niniejsza opinie wykonano na zlecenie Gminy Postomino, z siedzibg
76-113 Postomino, Postomino 30.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo—
wodnych dla projektu budowy infrastruktury technicznej i sanitarnej na plazy
na dz. 468/1 w m-$ci Jarostawiec, gm. Postomino.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r,,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci
4,0 m. Otwér nr 1 zlokalizowano w miejscu projektowanych: kontenera
sanitarnego oraz magazynu sprzetu WOPR | GPK, otwér nr 2 wzdiuz
planowanego uzbrojenia podziemnego (3 x rura HDPE ukfadana przewiertem
sterowanym) natomiast nr 3 w miejscu wtgczenia sie tych sieci do istniejacego
uzbrojenia w ul. Nadmorskiej. Zakres prac, a wiec lokalizacja i gtebokos¢
otworow, zostat ustalony przez inwestora.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—-wysokosciowej w skali 1:500, metodq domiaréw prostokatnych
dowigzanych do punktéw stalych w ierenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercent w nawigzaniu
do panstwowego ukfadu wysokosciowego. Za punkty odniesienia przyjeto
rzedne: pokrywy studzienki telekomunikacyjnej w ul. Nadmorskiej 0 wysokosci
20,39 m n.p.m. i rzedne pikiet na platformach zejécia na plaze o wysokosciach
10,06 i 7,64 m n.p.m. (wartosci odczytane z w/w mapy).

W ramach prac kameralnych wykonano:
~ mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca

otworéw badawczych, linie przekroju geotechnicznym oraz potozenie

reperéw roboczych (zatacznik nr 1),
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— przekrdj geotechniczny w skali 1:100/250, na ktérym przedstawiono profile
otworow, orientacyjny przestrzenny ukiad gruntéw, podziat na warstwy
geotechniczne, stany gruntéw | warunki wodne (zatacznik nr 2),
— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),
— cze$C tekstowg, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

lil. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to klif morski. W podiozu, do
zbadanej glebokosci 4,0 m stwierdzono wystepowanie  utwordw

czwartorzedowych wieku holoceriskiego i plejstoceriskiego, a takze
trzeciorzedowych.
W otworach nr 2 i 3 holocen reprezentowany jest przez

przypowierzchniowa warstwe aluwialnej gleby o miazszoéci wahajace] sie
w miejscach wiercen w granicach 0,6 — 0,9 m. W otworze nr 1 od gory
nawiercono 2,0 m warstwe eolicznych holocenskich piaskéw o uziarnieniu
z pogranicza Sredniego i drobnego. Plejstocen jest wyksztalcony w postaci
lodowcowych glin (otwér nr 3 na szczycie klifu) oraz trzeciorzedowych itéw
stanowigcych kry lodowcowe (porwaki lodowcowe), ktére natrafiono
w otworach nr 1 2.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wiasciwego zwierciadia wody
gruntowej. Stwierdzono jedynie lokalnie wystgpowanie niewielkich saczen,
ktorych intensywno$¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i wielkoSci opadéw
atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekroju geotechnicznym (zatacznik
nr2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych,
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono glebe, ze
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wzgledu na jej plytkie zaleganie, zmienny sktad i chaotyczne ulozenie czastek.
Wyszczegoblniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna | obejmujaca eoliczne piaski $rednie i drobne,

wystepujace w stanie $redniozageszczonym. Warto$é charakterystyczng
stopnia zageszczenia tej warstwy przyjeto w wysokosci 1™ = 0,45;

- warstwa geotechniczna Il obejmujaca lodowcowe gliny i gliny pylaste

gliniaste, wystepujace w stanie plastycznym. Wartosé charakterystyczng
stopnia plastycznosci tej warstwy przyjeto w wysokosci 1, = 0,35. Grunty
tej warstwy nalezg do grupy konsolidacyjnej B wediug normy
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”:

— warstwa geotechniczna llla obejmujaca trzeciorzedowe ity (porwaki),

wystepujace w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci tej warstwy przyjeto w wysokosci I, ™ = 0,35;

~ warstwa geotechniczna lllb obejmujaca trzeciorzedowe ity i ity z pytami
(porwaki),  wystepujace w  stanie  twardoplastycznym. Wartos¢
charakterystyczng stopnia plastycznosci tej warstwy przyjeto w wysokosci
L™ = 0,20.
Grunty warstw llla i llib nalezg do grupy konsolidacyjnej D wediug normy
PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono na
podstawie doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu normy PN-EN
1997-2 (metoda B i C w korelacji z wartoscig Ip i I wediug hormy
PN-81/B-03020) i podano w tabeli 1. Wartoéci obliczeniowe x
poszczegdinych parametréw geotechnicznych nalezy obliczaé wedtug wzoru:

X0 = oy

gdzie: _

x" — wartoé¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpOtczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspdtczynnika materialowego, dla wystepujacych w poditozu
gruntdw mineralnych (warstwy I, II, llla i 1lib), nalezy przyjmowaé zgodnie
z punktem 3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokos$ci ym= 1+ 0,1.
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Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug

e

Warstwa

geotechniczna

normy PN-81/B-03020

|
i

o

Rodzaj gruntu
Kat tarcia
wewnetrznego
Spojnosé

Edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej

Stan gruntu
Stopien zageszczenia |
Stopien plastycznosci

Grupa
Wilgotnos$¢ naturaina j
Gestosé objetosciowa

Edomefryczny modut 5
Scisliwosci wtérnej

A
=)
)
=
=2
i)
2
3
2

SH
-

] it ©

piasek
Sredni/drobny

- 2
-
=
)
RN
—
-~
0
(1]
S
p—
~
U
)

srednio-zageszczony!0,45| — | — | 15 | 1,8 |31,56! — | 73750 | 81944 |

glina, glina
pylasta

plastyczny — [0,35] B | 21 |2,05(15,5| 27 | 27000 | 36000 |

la

it plastyczny — 10,35 D | 34 [1,85|8,3 | 42 | 17000 | 21250 i

' 1lib
! =

hitzpylem | twardoplastyczny | — (02| D |27 | 2 [103| 48 | 25000 | 31250

V. WNIOSKI

1.

Wedtug autora opracowania, wystepujace w strefie posadowienia
projektowanych obiektéw i sieci grunty (warstwy |, II, llla i lllb) posiadajg
odpowiednie parametry wytrzymatoSciowe do posadowienia. Wyjatek
stanowi jedynie gleba, ale zalega ona plytko (do gtebokosci 0,6 — 0,9 m)
i nie bedzie miata znaczenia dla posadowienia (nalezy ja wybraé z podioza
w przypadku obiektéw wymagajacych fundamentowania).

Ostateczng decyzje, co do sposobu posadowienia obiektéw wymagajacych
fundamentowania, a wigc posrednio réwniez co do nosnosci gruntéw
poszczegblnych  warstw, podejmie  projektant  konstruktor  po
przeprowadzeniu sprawdzajgcych obliczen statycznych (wediug PN-EN
1997-1 Eurokod 7).

Sprawdzajgce obliczenia statyczne mozna takze wykonaé zgodnie
z weczesniejszg normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych
parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac bardziej niekorzystng
wartos¢ wspoétczynnika materialowego y, 1. zapewniajacego wieksze
bezpieczerstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartosé
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wspotczynnika  korekcyjnego m, potrzebnego do  wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go
przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametrébw geotechnicznych ustalono
metodg B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci
podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dla
poszczegolnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia ¢ wynoszacych:
0= 0™ - vy
gdzie:
¢"~ wartoé¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegéinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,

Ym — Wspolczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych.

Tabela 2. WartoSci wspélczynnikéw no$nosci

Wiiskin o Wspolczynniki nosnosci
geotechniczna [°] No Ne N

| 2835 | 1530 | 2650 | 579

I 13,95 | 357 | 10,35 | 0,48

llia 747 | 196 | 7,32 | 0,09

m 927 | 231 | 803 | 016

4. Wszelkie przegiebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy
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uzupeinic materiatem no$nym (podsypka, chudy beton), o ktérego
parametrach zadecyduje projektant.

Wody gromadzace sie ewentualnie podczas prac ziemnych (woda
z sgczen, woda opadowa) nalezy odpompowywaé bezposrednio z dna
wykopow poza zasigeg oddziatywania.

. Z uwagi na duze odlegtosci pomigdzy otworami badawczymi, na przekroju

geotechnicznym (zatgcznik nr 2) przedstawiono jedynie przyblizony zasieg
zalegania gruntébw poszczegélnych warstw. Dno wszelkich wykopéw
nalezy wiec podda¢ ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”
gruntéw stabonos$nych, nieuchwyconych wierceniami.
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10.

6

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nosé. Wykopy
nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem woda i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy dogescié¢ (w przypadku
piaskow) lub usung¢ z podtoza i zastgpi¢ materiatem nosnym.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.

Z analizy portalu https://polska.e-mapa.net/’ wynika, ze w niedalekim
sgsiedztwie (~50 m na zachod) planowanej inwestycji zarejestrowane jest
aktywne osuwisko (OSUW_ID 56301). Prace ziemne nalezy prowadzié
sposob zabezpieczajgcy przed ruchami osuwiskowymi.

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 265.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystepujq proste warunki
gruntowe, natomiast projektowany budynek nalezy do obiektéw pierwszej
kategorii geotechnicznej.

GEOLQ;G

mgr Ea!gséaw Pa‘mlzra
upr. Cen+. Urzedu Geologii
Nr oro772

! https://polska.e-mapa.net/, warstwa Geologia/ Osuwiska i tereny zagrozone ruchami masowymi
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Znak sprawy: GK.6621.222.2023 Zdjv 6

Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Powiat: stawienski
Jednostka ewidencyjna: 321305_2, Postomino
) Obreb ewidencyjny: 0006, Jarostawiec
STAROSTA SEAWIENSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25-08-2023 08:42:27

Nr jednostki rejestrowef: G173

Osoby: 2 _

Udzrai‘ ! N o .. i - i
| Eoiten iladlaiin | Dane osoby fizycznej / instytucji .
‘ 11 |GMINA POSTOMINO REGON: 770979890 ‘
| W*asnoéé - siedziba' Postomino 30, 76-113 Postomino - i i
| i WOJT GMINY POSTOMINO

| gospodarowanie zasobem |

nieruchomosci suedztba Postommo 30, 76-113 Postomlno

Jziatki ewidencyjne: 2
UWAGA Liczba wszystkfch dz.rafek w tej jednostce r rejestrowej wynosr 223

Numer dz,a.’k’ ‘ | Powierzchnia I_ UZytekI klﬂSﬂ bomtacy_fna : . ) . :
| Identyfikator | Adres Iha] Oznaczonie | Pow el | Nr KW lub inne dokumenty |
‘ | T
| 249 | |
| 321305_ 2.0006.249 | 0.0701 Bp 0.0701 E KO1E/00006939/1 |
| 305 | Jarostawiec, ul. :

[UWAGA Dziatka zabudowana budynkam1 776. ' B - - ) .

Razem powrerzchma' dzréfek [ha] ‘ 7 107 - ha 7 ) |
Stownie: jeden hektar siedem aréw :

Pow:erzchma caiej jednostkr rejestrowe; 36.8652 (trzydz;eém sze$é hektaréw osiem tysugcy szeséset plechIesmt dwa metry
kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

Bp Zurbamzowane tereny mezabudowane Iub w trakcne zabudowy

dr- Drogl

Sporzadzit(a): Agnieszka Bajtek dokument zostal podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GK.6621.222.2023

Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Powiat: stawienski
Jednostka ewidencyjna: 321305_2, Postomino
Obreb ewidencyjny: 0008, Jarostawiec
STAROSTA SLAWIENSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25-08-2023 08:42:27

Nr jednostki rejestrowej: G755
Osoby 1

Udziat

Eonviawiadanta Dane osoby fizycznej / instytucji

mnm :
 wlasnosc !SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejesm_)wej wynosi: 4

| Numer dziatki T | | Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna 5 , 5

| ‘ ‘ —

Identyfikator | Adres ; [hal " Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty |
f 468/1 | \ Ls 0.0688 |
| 3213052000648/ | (15194 N s0sos | (OTE00018136R

Rezom povierschni gk e 151494 ha

pietnascie hektarow jedén_{ysia‘c czterysta dziewiecdziesigt cztery

el metry kwadratowe

Powrerzchma cafej jednostki rejestrowe):26.3346 (dwadziesScia sze$¢ hektardw trzy tysiace trzysta czterdziesci szeS¢ metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas ;

Ls - Lasy - 1
N Niouzyti |

Sporzadzit(a): Agnieszka Bajtek dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazuﬂsko osoby reprezentu;qcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ. data i podpis)

[}



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa przylacz wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
i elektrycznej

adres: miejscowosc¢ Jarostawiec
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

jed. ew., nr obrebu, nr dzialek: 321305 2, obreb ew. Jarostawiec, gmina Postomino,

dz. nr 248, 249, 305, 468/1.

INWESTOR:
imie i nazwisko, nazwa: Gmina Postomino
adres: Postomino 30, 76 — 113 Postomino

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. Artur Szenwald 1L
megr ! OW\-A‘:‘!E
N\ N Agm lﬂ‘E‘)ac“n‘ \AC\‘;’;W e

Upg,ranltN spa:&:h;ocm ““c i reh
,

n 5‘ alec d et ﬁa '\P
siect | W h e?dc“"a 1P
® ﬁ

Stawno, listopad 2023 r



I. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6Zn.
zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126);

dokumentacja budowlana;

IL. Dane dotyczace przedmiotu opracowania.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowy przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej na dz. nr 248,
249, 305, 468/1, obreb ew. Jarostawiec, gmina Postomino.
Obiekt w calosci zlokalizowany jest w m. Jarostawiec.

Nazwa Inwestora oraz jego adres

Gmina Postomino
Postomino 30, 76 — 113 Postomino

Imiona, nazwiska oraz adresy projektantow

Branza sanitarna
mgr inz, Artur Szenwald
ZAP/0220/PBS/19
ZAP/1S/0182/10

Opis zamierzenia budowlanego.

. Zakres rob6ét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektéw.

Opracowanie projektowe stanowi dokumentacja budowlana na realizacje:

°

Przylacze wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 de 90 x 8,2 mm ~ 82,50 m
Przylacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 de 63 x 5,8 mm - 12,60 m
Przylacza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 de 40 x 3,7 mm — 3,40 m

Studnia wodomierzowa betonowa de 1000 mm — 1 kpl.
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Studnia wodomierzowa PEHD de 600 mm — 1 kpl.

Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne z rur PCV SN 8 de 200 x 5,9 mm — 2,00 m
Przylgcza kanalizacyjne grawitacyjne z rur PCV SN 8 de 160 x 4,7 mm — 1,60 m
Przytacze kanalizacyjne cisnieniowe z rur PE 100 SDR 11 de 90x8,2mm — 75,20m
Studnia rozprezna betonowa de 1000 mm — 1 kpl.

Tlocznia Sciekéw betonowa de 2000 mm — 1 kpl

Przytacza elektryczne kabel YKY 4 x 120 mm? - 172,70 m

Zalecana kolejno$¢ realizacji robét budowlanych

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym m.in.:

wytyczenie obiektu;

roboty sanitarne, w tym m.in.:

wykonanie wykopow ( dokopow ) pod rurociagi,

wykonanie podsypek z kruszywa;

ulozenie rur,

zasypanie wykopow z zageszczeniem;

roboty uzupelniajace;

wykonanie rob6t towarzyszacych, uzupetniajacych i wykonczeniowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren objety pracami projektowymi jest czgsciowo zabudowany.
Ponadto w projektowanych dziatkach przebiegaja sieci uzbrojenia inzynieryjnego

w tym wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, teletechniczna.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

e Zasypanie pracownika w wykopie,

e Woda gruntowa powodujgca podtapianie wykopow,

e Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robot montazowych przy pomocy
dzwigu,

e Potragcenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciggach
jezdnych,

e Przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz,
koparka, wibrator, mloty pneumatyczne,

e Porazenie pragdem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzefi

zasilanych pradem elektrycznym.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei, wystepujacych podezas realizacji robot
budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robdt zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi stanowi¢ moze praca cigzkiego sprzg¢tu budowlanego, koniecznego do
wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywajacy si¢ po terenie i po drogach
publicznych - szczegélnie w odniesieniu do robot ziemnych. W czasie realizacji robot
nalezy zwrdcié szczeg6lng uwage na istniejace uzbrojenie inZynieryjne, przebiegajgce
w pasie robét oraz na nalezyte zabezpieczenie wykopow przy realizacji robot
ziemnych.

Starannym nadzorem nalezy obja¢ rowniez wykonanie pozostalych elementow
rob6t sanitarnych ze szczegdlnym uwzglednieniem robot wykonywanych
mechanicznie. Publiczny charakter obiektu powoduje, iz szczegblnym nadzorem
nalezy obja¢ kwestie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robét
przed osobami postronnymi, a w szczegdlnoéci matoletnimi oraz oznakowa¢ roboty
w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Czas wystapienia zagrozen

wynikajgcych z prowadzonych robdt jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robd6t sanitarnych Kierownik Budowy
i stuzby BHP okre$la zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
przeszkolg pracownikoéw w sprawie postgpowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo
i zdrowie jest zagrozone, wskaza konieczno$¢ zastosowania przez pracownikow
$rodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru, itp.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapozna¢ sig
z niniejszym projektem budowlanym wielobranzowym, przeszkoli¢ pracownikow
z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
elementéw wynikajacych z prowadzenia prac w pasach drég/ulic kolowych oraz
terenow przyulicznych.

Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rg¢kawice
robocze i dbaé o stan uzywalnosci $rodkow ochrony osobistej. Kazdg grupg

pracownikow wyposazy¢ w telefon komoérkowy oraz apteczke ze $rodkami do



udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji/skrzyzowan z kablami energetycznymi prowadzi¢ tylko
pod nadzorem energetycznych shuzb technicznych wlasciciela sieci. Udziela¢
instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu
recznego, aby nie uszkodzié¢ kabla i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym
konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika

Z uprawnieniami.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robét nalezy oznakowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, ze szczegOlnym uwzglednieniem
wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopow, zgodnie z
warunkami BHP.
Nalezy dopelnié¢ wszystkich ustalen i zalecen, podanych powyzej w niniejszej

informacji.

. Calo$¢ zagadnien winna zosta¢ sprecyzowana w sporzadzonym przez
Kierownika Budowy ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowaé nalezy sig
niniejsza informacja, przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP
i p. poz., poszczegélnymi projektami branzowymi, Szczegélowymi Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
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